
 

PLACA ADHESIVA GRANDES PARA LOS EQUIPOS 
ATRAPAMOSCAS DE LUZ ULTRA VIOLETA 

 

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE: 
 
Esta placa es de cartulina, con fondo gris o negro y cuadriculado de color. El cuadrillé permite agilizar el conteo de 
insectos adheridos a la placa para realizar luego el gráfico de control. 
Las resinas utilizadas como adherente para los insectos son resistentes a los rayos UV de los tubos, haciéndola que 
se conserve activa por más de 60 días una vez colocada. 
NO CONTIENE VENENOS, NI TOXICOS.  

COMPOSICION DE LAS PLACAS ENGOMADAS  

* Cartulina encapada blanca  (papel reciclable) de 350 grs. 

*  Protección al cartón de color gris o negro, para evitar la absorción de adhesivos y  resinas. 

*  Papel  de  protección de adhesivos y resinas, con siliconas naturales. 

*  Cuadrille de color, para agilizar el conteo de insectos. 

*  Resinas vegetales. 

*  Adhesivos a base de látex. 

*  Incorporación de resinas y adhesivos, con temperatura y bajo presión. 

*  NO contiene venenos, ni tóxicos. 

DIMENSIONES 

                            

*  Ancho. 24,5 cm.                                    

*  Largo  42,5 cm. 

                                SUGERENCIAS DE USO 

 *  Su   utilización es en equipos trampas de luz, monitoreo de insectos voladores.  

 *  No exponer en lugares con exceso de calor o al  rayo de sol. 

*   Almacenar en lugares frescos. 

*   En caso de incendio en almacenamiento, apagar con espuma, polvo, agua.                        


