
 

SSStttooorrrmmm®®®   SSSeeecccuuurrreee   
La Nueva Formulación Rodenticida de BASF para fijar en 
las estaciones de cebado 
 
 
Storm® Secure es un potente rodenticida de última 
generación monodósico, desarrollado por los laboratorios de 
BASF, indicado para el control profesional de roedores.  
 
Esta nueva formulación mantiene la calidad del bloque 
tradicional de Storm de 4gr pero en este caso, por el diseño 
exclusivo, tamaño y peso, es la herramienta apta para ser 
utilizada en el interior de las estaciones de cebado con 
sistema de fijación. 
 
Características, ventajas y beneficios: 
 

• Ingrediente activo: flocoumafen 0,005% 
 

• Peso: 20 gr. 
 

• Bloque compreso prensado en frío con bajo contenido de parafina evitando el 
deterioro en condiciones de altas temperaturas lo cual ocurre con otros 
rodenticidas con contenido de parafina muy alto y obliga a un recambio 
frecuente. 

 
• Diseño exclusivo hexagonal con un agujero que 

permite ser fijado de manera segura a la estación de 
cebado. Desarrollado para ser colocado dentro de 
estaciones de cebado y fijadas en su interior. 

 
• Elaborado con materias primas de alta calidad 

proteica (harinas y granos) que permite obtener una 
elevada palatabilidad, aceptación y permitir que 
estas cualidades se mantengan en el tiempo. 

 
• Doble sistema de seguridad: Amargante disuasivo y colorante azul hidrosoluble 

que tiñe mucosas y heces y permite hacer un diagnóstico médico o veterinario. 
 

• Sistema de bajo costo operativo debido al bajo costo de mantenimiento, las 
bajas dosis y la elevada eficacia rodenticida. 



 

Programa BASF de control de roedores con Storm® Secure 
 
1. Realizar un correcto diagnóstico del riesgo y presencia de roedores (inspeccionando 

y tomando información del terreno) 
2. Desarrollar un programa de control en base al diagnóstico previo y en función de la 

especie de roedor detectada (Rata de Noruega, Rata de Tirante, Ratón, etc ) 
3. Establecer las zonas críticas de anidación, tránsito y consumo. Dimensionar los 

riesgos y mapearlos. 
4. Colocar las estaciones de cebado que se hayan programado, fijando en su interior 1 

bloque de Storm® Secure por estación, en las zonas que corresponda y con el 
espaciamiento que determine el profesional (5 a 20 mts) formando anillos 
concéntricos preventivos. 

5. Revisar el consumo con la frecuencia que indique el profesional a cargo (cada 7 a 
30 días como referencia) e Indicarlos en planillas de monitoreo y seguimiento. 

6. Reponer el cebo en caso de deterioro accidental o consumo. 
7. Revisar la estrategia de manera periódica mediante análisis y diagnóstico frecuentes 
8. Realizar saneamiento y ordenamiento en los casos que correspondan para bajar la 

capacidad de carga de roedores y el riesgo de reinfestaciones.  
 
 

 
 

 
IMPORTANTE: La colocación adecuada del punto de cebado será determinante en el éxito del programa. 
 
Consultas: 
011-43179600 
ambiental-ar@basf.com 
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